
DIRECTION EAU ET ENVIRONNEMENT

Service Eau – SATEP – SATESE
Service d’Appui Technique en Eau Potable

SIVOM de la Vallée du Cady
Unité de distribution   :

– Casteil
– Vernet les Bains
– Corneilla de Conflent

SATEP 66
Rapport de visite avec Appui Technique du 29/11/2021



Conditions d’interventions

Nom des personnes rencontrées : M. ARRO, Président du SIVOM
Mme LAVAIL, Directrice du SIVOM
M. MORAL, Agent d’exploitation SAUR
M. PETITJEAN, Technicien ARS

Nom du technicien SATEP : Mme Marie COURTEL (06.70.48.91.83)
Heure de la visite : 9h30

Schéma des installations
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Observations et sujets abordés

Le SIVOM de la Vallée du Cady est composé de trois communes     :  
– Casteil,
– Vernet les Bains,
– Corneilla de Conflent.

• La collectivité a délégué sa gestion en eau potable à la société SAUR. Le contrat initial se terminant le
31 décembre 2020, a été prolongé d’une année. Une nouvelle DSP (Délégation de Service Public) est en
cours de signature avec la SAUR pour une durée de 9 ans, soit jusqu’en 2031.

• Le rattachement de la collectivité à celle du SIVU du Conflent n’est plus d’actualité. En effet, les deux
parties n’ont pas trouvé d’entente sur le plan financier (prix de l’eau inégal, dettes…). Les deux structures
sont donc dans l’attente de 2026, date à laquelle le transfert de compétences eau et assainissement sera
obligatoire vers la Communauté de Communes Conflent-Canigou.

• La réactualisation du schéma directeur d’alimentation en eau potable (SDAEP) du SIVOM est un projet à
réaliser car l’actuel date de 2012. Il permettra d’établir des priorités d’actions à mener pour améliorer le
réseau de distribution et les installations. La collectivité envisage de le faire en 2023, elle fera alors une
demande de subvention auprès du Département et de l’Agence de l’Eau.

• Un projet d’interconnexion avec Villefranche de Conflent est en discussion car la commune isolée a parfois
des  problèmes  d’approvisionnement  en  eau.  Si  ce  projet  venait  à  se  concrétiser,  une  canalisation
d’adduction conséquente et des réducteurs de pression devraient être installés. De plus, cela impliquerait
peut-être le rattachement de Villefranche de Conflent au SIVOM. Ces travaux pourraient être financés par
le Département et l’Agence de l’eau dans le cadre de la sécurisation de l’approvisionnement en eau
potable.

• Au niveau de l’usine de traitement :
➢ le rétro lavage automatique des bacs à sable sera effectif à partir du début d’année 2022. À l’heure

actuelle, la fermeture d’arrivée d’eau est manuelle ;

➢ la  réhabilitation  du  3ᵉ  filtre  à  sable,  nécessaire  pour  effectuer  une  filtration  sur  l’ensemble  de
l’installation, sera terminée avant la fin d’année 2021. À l’heure actuelle, la filtration sur les bacs à
sable est effective sur 2 bacs sur 3 ;

➢ la mise en place d’une purge automatique au niveau du décanteur lamellaire sera installée en début
2022.  Cela  permettra  d’améliorer  le  nettoyage  du  décanteur  et  ainsi  le  traitement  de  l’eau.
Actuellement, l’agent purge manuellement.

• Le nettoyage des réservoirs sur l’ensemble de la collectivité a été réalisé au cours de l’année par la
société « Hydra + ».

• L’usine de traitement fonctionne peu, car les forage pompent environ 5 heures par jour et l’arrivée de la
prise d’eau se coupe dès que la turbidité dépasse 2 NTU.

• L’étape de coagulation est très rarement utilisée : l’agent ne sait pas la mettre en fonctionnement. Il
serait important de le former à cette étape pour plus d’autonomie.

• L’étape de reminéralisation est automatisée, elle s’équilibre en permanence avec l’alternance d’ajout de
CO2 pour augmenter le pH et de lait de chaux pour le diminuer.
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Les ouvrages

Les ressources     :  

Le SIVOM Vallée du Cady est alimenté par plusieurs ressources :
• La prise d’eau en rivière « Roc des Ermites », située sur la rive droite du Cady, 600 m au sud-est du

village de Casteil. Elle est accessible par un sentier pédestre sur environ 200 m depuis le parking au pied
de la station de traitement et des réservoirs.

Elle est autorisée par l’Arrêté Préfectoral N° 2016183-001 en date du 1er juillet 2016 abrogeant
l’Arrêté Préfectoral N° 525/73 en date du 14 mai 1973.

La prise d’eau en rivière à une capacité de débit maximal de 168 400 m³/an.

Une actualisation de la réglementation sur le prélèvement en eau sur la ressource superficielle a été
réalisée.
Celle-ci a débouché sur la création de trois forages sur la commune de Casteil.

• Le  forage  « F1  Las  Parcoures » situé  en  aval  du  village  de  Casteil,  en  contrebas  de  la  route
départementale 116, en rive droite du Cady et du ravin des Asmoursadous. Il est autorisé par l’Arrêté
Préfectoral N° 2016260-0001 en date du 26 septembre 2016 portant à modification l’Arrêté
Préfectoral N° 2016183-002 en date du 1er juillet 2016.
Le prélèvement en eau à partir du forage « F1 Las Parcoures » ne pourra dépasser 20 m³/h.

• Le forage « F2 La Mouline » situé entre les deux réservoirs de l’usine de traitement. Il est autorisé par
l’Arrêté Préfectoral N° 2016260-0002 en date du 26 septembre 2016 portant à modification
l’Arrêté Préfectoral N° 2016183-003 en date du 1er juillet 2016.
Le forage « F2 La Mouline » ne pourra dépasser une production de 5 m³/h.

• Le forage « F3 La Mouline » situé entre la prise d’eau du Cady et son usine de traitement est autorisé
par  l’Arrêté  Préfectoral  N°  2016260-0003  en  date  du  26  septembre  2016  portant  à
modification l’Arrêté Préfectoral N° 2016183-004 en date du 1er juillet 2016.
Le forage « F3 La Mouline » ne pourra dépasser une production de 20 m³/h.
Les trois forages ont une capacité de prélèvement d’eau d’un débit maximal de 167 000 m³/an.

Il est à noter que l’Arrêté Préfectoral N° 2016167-0001 au titre du Code de l’Environnement
indique  que  la  production  en  eau  sur  l’ensemble  des  ressources  ne  pourra  excéder
230 000 m³/an pour l’alimentation en eau du SIVOM de la Vallée du Cady, avec un prélèvement
maximum autorisé de 72,5 m³/h et 1 450 m³/j en pointe.
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Années Ouvrages Volume prélevé
(m³/an)

Volume autorisé
par ouvrage

(m³/an)

Volume autorisé
en totalité
(m³/an)

Respect
DUP

2019

Prise d’eau en rivière
« Roc des Ermites » 139 364 168 400

230 000 Oui

Forage
« F1 Las Parcoures » 12 793

167 000Forage
« F2 La Mouline » 14 608

Forage
« F3 La Mouline » 46 931

Total 213 696 335 400

2020

Prise d’eau en rivière
« Roc des Ermites » 159 442 168 400

230 000 Non

Forage
« F1 Las Parcoures » 12 730

167 000Forage
« F2 La Mouline » 16 838

Forage
« F3 La Mouline » 53 848

Total 242 858 335 400
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Localisation de la prise d'eau « Roc des Ermites » (souce DUP)
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Localisation des forages F1, F2 et F3 (source DUP)
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Prise d'eau « Roc des Ermites » : vue extérieure

Prise d'eau « Roc des Ermites » :
vue intérieure

Forage « F1 Las Parcoures » : vue extérieure

Forage « F3 La Mouline » : vue extérieureForage « F2 La Mouline » : vue extérieure



Les stockages     :  

Le stockage en eau potable sur le SIVOM de la Vallée du Cady est assuré par 7 réservoirs sur l’ensemble du
territoire pour une capacité totale de 2 602 m³.

Noms Type de réservoirs Capacité du réservoir Lieux

Bâche d’eau traitée usine Monocuve 70 m³ Casteil

Réservoir de Tête Bi-cuve 2 × 75 m³ Casteil

Réservoir de Casteil Monocuve 500 m³ Casteil

Réservoir Intermédiaire Monocuve 300 m³ Casteil

Réservoir Saint-Vincent Bi-cuve 2 × 400 m³ Vernet les Bains

Réservoir les Cerisiers Bi-cuve 2 × 272,5 m³ Vernet les Bains

Réservoir Corneilla Monocuve 237 m³ Corneilla de Conflent

Les réservoirs Saint-Vincent, Cerisier et Corneilla n’ont pas pu être vu lors de la visite SATEP.
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Bâche usine : vue intérieure Réservoir de Tête : vue extérieure

Réservoir de Casteil : vue extérieure

Réservoir de Casteil  :
chambre des vannes

Réservoir intermédiaire : vue
extérieure

Réservoir intermédiaire : chambre des
vannes



La qualité de l’eau

Les eaux en provenance de la prise d’eau en rivière et des forages sont traitées  au niveau de l’usine de
traitement située sur la commune de Casteil.

La filière de traitement est autorisée par l’Arrêté Préfectoral N° 2016172-001 en date du 20 juin
2016.

Elle comprend     :  

Lieux Filière de traitement

Station de traitement

En aval de la prise d’eau en rivière du Cady

Dégrilleur partiteur

Décanteur – dessableur

Dégrilleur fine maille

Coagulation – floculation

Décanteur

Forage F2 et F3 + prise d’eau en rivière

Reminéralisation

Filtre à sable

Injection de chlore liquide

Réservoir intermédiaire Injection de chlore gazeux

Conduite d’adduction du réservoir de Corneilla Injection de chlore liquide

Les contrôles effectués par l’ARS pour 2020 ne sont pas complètement conformes     :  

Analyses Nombre de
prélèvements

réalisés

Nombre de
prélèvements

non conformes

Taux de conformité
2020

Rappel :
Taux de

conformité 2019

Microbiologie 18 0 100 % 100%

Paramètres
physico-chimique 22 1 95,50 % 100%

Le  non-respect de la référence de qualité réglementaire  en date du 23/04/2020  concerne la
turbidité et l'aluminium.

La turbidité permet de mesurer les particules en suspension présentes dans l'eau (argiles, colloïdes….).

La présence d'aluminium entraîne des précautions d'usage pour les personnes dialysées.

Il a été demandé à l'exploitant de prendre les mesures correctives nécessaires notamment lors d’injection de
coagulant, floculant pour rétablir la qualité de l'eau. Un nouveau contrôle a été programmé pour suivre
l'évolution des paramètres et vérifier le retour à une situation normale.

Présence de plomb à une concentration supérieure à la limite de qualité réglementaire (10 µg/l).  Cette
teneur ne vaut que pour le point où elle a été mesurée, elle n'est pas représentative de la qualité de l'eau de
l'ensemble du réseau public concerné.

Eau faiblement minéralisée.
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Dégrilleur fines mailles Usine de traitement : vue extérieure

Bassin de coagulation - floculation Bassin de reminéralisation

Filtres à sable Pompes doseuses d'hypochlorite de sodium à
l'usine de traitement

Système d’injection de chlore gazeux au réservoir
intermédiaire



Relevés de terrain et suivi des index
Relève des index sur le terrain     :  

Suivi des index

La production à partir de la prise d’eau « Roc des Ermites » a largement diminué en 2021, en passant de
540 à 440 m³/j, soit une baisse de 18,5 %.

Suivi des index

Suivi des index

À l’image de la  prise d’eau, le  forage « F1 Las Parcoures » a beaucoup moins été  utilisé  en 2021. La
production est passée de 44 à 25 m³/j, soit une baisse de 43 % en un an.
La baisse de 2021 additionnée à celle de 2020 arrive à un total de – 75 %.

Il serait intéressant de connaître d’où peut provenir cette chute de production d’eau à partir de ce site. La
pompe du forage est peut-être moins performante, un diagnostic du forage et de la ressource pourrait être
envisagé.

Suivi des index

Suivi des index

Les deux forages « La Mouline » ont vu leur production augmenter en 2021 : + 14 % pour F2 et +10 %
pour F3.
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Totaliseur entrée rivière station
Date Période (j)

25/09/2019
02/11/2020 404 398,34
30/11/2020 28 539,39
29/11/2021 364 443,26

Index (m³) Écart (m³) Moyenne (m³/j)
1 742 705
1 903 635 160 930
1 918 738 15 103
2 080 085 161 347

Production forage F1 Las Parcoures
Date Période (j)

29/11/2018
25/09/2019 300 101,73
02/11/2020 404 44,29
29/11/2021 392 24,78

Index (m³) Écart (m³) Moyenne (m³/j)
81 308
111 826 30 518
129 720 17 894
139 433 9 713

Fonctionnement Forages F1 Las Parcoures
Date Index (h) Écart (h) Période (j) Moyenne (h/j)

29/11/2021 7 075

Production forage F2 La Mouline 
Date Période (j)

25/09/2019
02/11/2020 404 42,03
29/11/2021 392 46,80

Index (m³) Écart (m³) Moyenne (m³/j)
42 756
59 737 16 981
78 082 18 345

Production forage F3 La Mouline 
Date Période (j)

25/09/2019
02/11/2020 404 135,27
29/11/2021 392 148,63

Index (m³) Écart (m³) Moyenne (m³/j)
116 766
171 414 54 648
229 675 58 261



Suivi des index
Au réservoir de Tête, la distribution en eau a augmenté de 16,6 % pour atteindre 612 m³/j, alors qu’en 2020
celle-ci était de 525 m³/j.

Suivi des index

La distribution en eau au départ du réservoir de Casteil a elle aussi largement augmenté en 2021 de +
61,5 % en passant de 13 m³/j à 21 m³/j.

Suivi des index

Après une diminution de la distribution vers le réservoir Saint-Vincent à partir du réservoir intermédiaire en
2020, cette dernière augmente en 2021 de 20,6 %.

Suivi des index

La moyenne de la distribution d’eau en direction du réservoir des Cerisiers en provenance du réservoir
intermédiaire s’est stabilisé en 2021 avec une moyenne journalière de 330 m³/j.

Visite du SIVOM de la Vallée du Cady le 29/11/2021 Page 12 sur 19 SATEP des Pyrénées Orientales

Distribution réservoir de Tête
Date Période (j)

29/11/2018
25/09/2019 300 1411,67
02/11/2020 404 525,15
29/11/2021 392 612,18

Index (m3) Écart (m3) Moyenne (m3/j)
1 299 225
1 722 726 423 501
1 934 886 212 160
2 174 860 239 974

Distribution réservoir Casteil
Date Période (j)

29/11/2018
25/09/2019 300 50,16
02/11/2020 404 18,48
23/11/2020 305 21 14,52
23/11/2020 4 Changement compteur
30/11/2020 95 91 7 13,00
29/11/2021 364 20,84

Index (m3) Écart (m3) Moyenne (m3/j)
191 187
206 235 15 048
213 700 7 465
214 005

7 679 7 584

Distribution réservoir intermédiaire vers Cerisiers
Date Période (j)

29/11/2018
25/09/2019 300 773,55
02/11/2020 404 328,75
29/11/2021 392 332,17

Index (m3) Écart (m3) Moyenne (m3/j)
109 225
341 290 232 065
474 104 132 814
604 316 130 212

Distribution réservoir intermédiaire vers Saint Vincent
Date Période (j)

29/11/2018
25/09/2019 300 723,29
02/11/2020 404 222,77
29/11/2021 392 269,41

Index (m3) Écart (m3) Moyenne (m3/j)
1 857 349
2 074 335 216 986
2 164 334 89 999
2 269 944 105 610



Suivi des index

Suivi des index

Suivi des index

Suivi des index

Suivi des index

Suivi des index

Suivi des index
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Entrée réservoir Saint-Vincent

Date Période (j)

29/11/2018
25/09/2019 300 510,98

Index (m3) Écart (m3)
Moyenne 

(m3/j)
879 609

1 032 903 153 294

Distribution réservoir Saint-Vincent

Date Période (j)

29/11/2018
25/09/2019 300 597,63

Index (m3) Écart (m3)
Moyenne 

(m3/j)
873 982

1 053 272 179 290

Surpresseur vers écarts Fonctionnement des pompes

Date Période (j) Date POMPE 1 (h) ECART (h) Durée (h/j) POMPE 2 (h) ECART (h) Durée (h/j) Cumul  (h)

29/11/2018 29/11/2018
25/09/2019 643 643 1,00 25/09/2019 80 110

Index (m3) Écart (m3)
Moyenne 

(m3/j)
Débit 

(m3/h)
17 909
18 552

Distribution réservoir Cerisiers

Date Période (j)

29/11/2018
25/09/2019 300 666,84

Index (m3) Écart (m3)
Moyenne 

(m3/j)
1 655 135
1 855 186 200 051

Compteur Corneilla village

Date Période (j)

29/11/2018
25/09/2019 300 170,65

Index (m3) Écart (m3)
Moyenne 

(m3/j)
84 066
135 261 51 195

Distribution réservoir Corneilla village

Date Période (j)

29/11/2018
25/09/2019 300 198,15

Index (m3) Écart (m3)
Moyenne 

(m3/j)
357 260
416 704 59 444

Distribution réservoir Corneilla écarts

Date Période (j)

29/11/2018
25/09/2019 300 116,98

Index (m3) Écart (m3)
Moyenne 

(m3/j)
100 167
135 261 35 094



La production annuelle     :  

Production annuelle (source SISPEA)

Pourcentage des ressources utilisée (source SISPEA)

Alors qu’en 2017, la production à partir de la prise en rivière ne représentait que 56 % de la production
totale, en 2018 et 2019, elle représentait 93 %. Cette même année, les forages F2 et F3 La Mouline n’ont
pas du tout été utilisés.

En 2020, la prise d’eau a de nouveau diminué, mais reste majoritaire avec 66 % de la production totale et le
forage F3 la Mouline 22 %. Les deux autres forages sont peu utilisés et apportent moins de 10 % de la
production.

Globalement, la production totale est relativement stable, entre 226 000 et 263 000 m³/an.
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Production annuelle SIVOM Vallée du Cady (m³)
ANNÉE Roc des Ermites F1 Las Parcoures F2 La Mouline F3 la Mouline

2017 619,12
2018 0 0 720,37
2019 0 0 639,67
2020 663,55

TOTAL ( m³/an) VOLUME ( m³/j)

127 221 74 895 1 337 23 145 226 598
243 526 20 129 263 655
219 535 14 584 234 119
159 442 12 730 16 838 53 848 242 858

ANNÉE Roc des Ermites F1 Las Parcoures F2 La Mouline F3 la Mouline
2017 56,14 33,05 0,59 10,21
2018 92,37 7,63 0,00 0,00
2019 93,77 6,23 0,00 0,00
2020 65,65 5,24 6,93 22,17

Production annuelle SIVOM Vallée du Cady ( %)
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Indicateurs de performances et obligations réglementaires

La rédaction du RPQS pour l’année 2020 a été réalisée sur SISPEA et livre les informations
suivantes :

Indice de Connaissance de Gestion Patrimoniale des Réseaux     :  

Rappel : Il doit être supérieur ou égal à 60 points.

La commune affiche 120   points  . Elle répond donc sur ce point, aux exigences réglementaires.

Rendement de Réseau     :  

Rappel : Il doit être supérieur ou égal à 85 % (seuil 1) ou à 65 +ILC/5 (seuil 2). Si tel n’est pas le cas, la
collectivité  s’expose  à  des  sanctions  financières  (doublement  des  redevances  de  l’Agence  de
l’Eau)  et  à  une inéligibilité  aux aides de l’Agence de l’Eau. Si  la  situation sur  ces points  de
connaissance n’est pas satisfaisante et/ou elle n’a pas validé un plan d’actions pour améliorer son
rendement de réseau lorsque ce dernier est insuffisant.

Tableau récapitulatif des données concernant le réseau AEP (Source SISPEA)

Le rendement de réseau est en hausse en 2020 par rapport à 2019 de 2,77 % en passant de 71,43 % à
74,2 %.

Le seuil du rendement minimum réglementaire des réseaux de distribution a été calculé à  67,17     %   pour
l’exercice 2020.

Le SIVOM de la Vallée du Cady répond donc sur ce point aux exigences réglementaires.

À noter toutefois, un volume important de volume « non comptabilisé et/ou de service » qui
représente 24 627 m³ en 2020 soit 11,66 % du volume prélevé. Cette valeur est supérieure aux
moyennes classiques comprises entre 5 % et 10 %.
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SIVOM Vallée du Cady 2018 2019 2020
Volume prélevé

Besoin production 0 0 0

Volume produit

Volume Importé 0 0 0

Volume exporté 0 0 0

Volume distribué 

Volume facturé

Volume consommé autre hors pertes

% Volume Distribué hors pertes 13,00 10,57 11,66

Volume consommé autorisé

Pertes annuelles

Rendement primaire 55,23 60,87 62,54

Rendement du réseau net 68,23 71,43 74,20

Linéaire de réseau en km 39,54 39,85 39,47

Volume total consommé journalier 491,50 456,94 428,33

ILC 12,43 11,47 10,85

ILC/5 2,49 2,29 2,17

Rendement minimum réglementaire 67,49 67,29 67,17

Bilan rendement de réseau 0,75 4,14 7,03

Rendement seuil décret 85,00 85,00 85,00

Bilan rendement de réseau -16,77 -13,57 -10,80

263 645 234 119 211 280

295 676 234 119 211 280

263 645 234 119 211 280

145 614 142 499 132 142

34 275 24 740 24 627

179 889 167 239 156 769

83 756 66 880 54 511



Suivi de l’évolution du rendement de réseau (source SISPEA)

Pour la période 2013-2016, le rendement de réseau ne cessait de diminuer (-8,26 % en 3 ans) et atteignait
son niveau le plus bas avec 66,91 %.

Des travaux réalisés par la collectivité depuis 2016 ont permis d’augmenter le rendement de réseau. Ce
dernier s’est amélioré de 7,29 % en 5 ans.

Il atteint ainsi 74,2 % et dépasse le seuil minimum réglementaire depuis 2017.
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Evolution du rendement
Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

75,17 72,58 73,63 66,91 67,37 68,23 71,43 74,20
Seuil minimum réglementaire 67,24 67,31 67,07 67,37 67,19 67,49 67,29 67,17

Seuil décret 85 85 85 85 85 85 85 85

Evolution -2,59 1,05 -6,72 0,46 0,86 3,20 2,77
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Le prix de l’eau et de l’assainissement

Prix de référence     :  

Rappel : Pour répondre aux critères d’éligibilité des aides de l’Agence de l’Eau, il est exigé que le prix de
référence de l’eau potable et de l’assainissement soit supérieur au 1  er   janvier 2019   à 1 € HT/m³.

La  tarification de l’eau  potable  a  légèrement  augmenté  en  2021  (par  délégataire),  d’après
SISPEA.

Détail du prix de l’eau

Détail du prix de l’eau (part délégataire et collectivité)

Le SIVOM de la Vallée du Cady répond à ce critère pour l’eau potable avec un tarif de 2,34 € HT/m³ et
également pour l’assainissement avec un tarif de 1,32 € HT/m³.

Calcul du plafond de la part de la facture d’eau non proportionnelle     :  

Rappel : L’arrêté du 06 août 2007 du ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement
durable, modifié par l’arrêté du 30 septembre 2009, fixe les plafonds concernant les parts fixes
applicables dans la facturation du service de l’eau et de l’assainissement.

La circulaire d’application précise que le plafond de 40 % fixé pour les communes rurales, ne
s’applique pas à l’ensemble de la facture pour une consommation de 120 m³ mais pour chaque
domaine pris à part.

La collectivité  répond  à  cette  exigence  pour  l’eau  potable  avec  21,69 % de  part  fixe  en 2021 et
également pour l’assainissement avec une part fixe de 24,30 %.
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SIVOM de la Vallée du Cady 2021

Calcul du Prix H.T. de Référence pour l'eau potable Données globales

1,84 220,32 281,35

Part fixe AEP 61,03 158,84

2,34

Calcul du Prix H.T. de Référence pour l'Assainissement 440,19

Prix EU / m3 1,00 120,24

Part fixe eau usée 38,60 % AEP 63,92

1,32 % EU 36,08

Calcul de la part non proportionnelle

% part variable AEP 78,31 % part fixe AEP 21,69 % part variable 77,37

% part variable EU 75,70 % part fixe EU 24,30 % Part Fixe 22,63

Prix AEP / m3 Prix Annuel AEP  pour 120m3 Prix total AEP pour 120 m3 

Prix total EU pour 120 m3 

Prix de Référence pour 1 m3 (eau potable)

Coût total, hors redevances, 
pour 120 m3

Prix Annuel EU  pour 120m3

Prix de Référence pour 1 m3 (eau usée)

2021 Eau Potable Assainissement

Tarifs Part Fixe Part Variable Part Fixe Part Variable

Collectivité 11,51 0,9932 7,5 0,693

Délégataire 49,52 0,8428 31,1 0,309

Total
61,03 1,84 38,60 1,00



Subventions soldées
2015 B : Raccordement de trois forages au réseau de distribution de l’eau du syndicat.
2017 B : Programme de renouvellement des réseaux d’eau potable (tranche 5 et 6).
2018 B : Travaux de renouvellement de réseaux d’eau potable vétustes et fuyards « Allée du parc » à

Vernet les Bains (tranche 7).
2019 B : réhabilitation du réseau AEP route de Fillols- RD47 à Corneilla de Conflent.
2020 B : Réhabilitation du réseau AEP boulevard des Pyrénées à Vernet les Bains.

Subventions en cours

Travaux d’amélioration de la filière de traitement de l’usine d’eau potable de Casteil     :  

➢ Subvention votée lors de la programmation 2021 B du Contrat Départemental
Montant retenu  : 50 210 € HT
Aide obtenue  : 10 % soit 5 021 € H.T (10 % CD 66)
Caducité  : 25/11/2023
N° subvention  : 446289

À ce jour, aucun acompte n’a été versé. Le versement d’un premier acompte prolongera la subvention d’une
année supplémentaire.

Projet de la collectivité

➢ La collectivité n’a déposé aucun dossier pour des projets concernant l’eau potable.
Cependant, la réactualisation de son Schéma Directeur en Eau potable datant de 2012 est envisagé pour
2023.
Cela permettra  de définir  un programme d’intervention notamment au niveau du renouvellement du
réseau de distribution.

➢ Une interconnexion avec Villefranche de Conflent est aussi en discussion pour sécuriser l’alimentation en
eau potable de cette dernière.

Conclusion

• Les améliorations à l’usine de traitement seront effectuées fin 2021 et début 2022. Cela permettra une
meilleure gestion en eau donc une eau de meilleure qualité distribuée aux abonnés.

• L’ensemble des installations est entretenu régulièrement et le suivi est fait correctement.

Perpignan, le 4 janvier 2022

La Technicienne du SATEP

Marie COURTEL
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